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Bypass-Modus:
«  DerBypass-Modus ist ein direkter Ausgabemodus fiir die Spannung. Je groBer der Akkustand,
desto hoher ist die Ausgabeleistung.

4. INBETRIEBNAHME
Akkuzellen einlegen:

! *  Achten Sie darauf, dass die Akkuzellen, die Sie verwenden, den Anforderungen auf
der Batterie-Sicherheitskarte entsprechen.
«  Stellen Sie sicher, dass die verwendeten Akkuzellen die notwendige Leistung
erbringen konnen.

» Ziehen Sie die Akkuabdeckung von den Geréat weg.

» Legen Sie eine 18650 Akkuzelle mit 18650 Akkuzellenadapter oder eine 21700 Akkuzelle
gemaB der Pol-Markierungen in das Akkufach ein.

» Schieben Sie die Akkuabdeckung wieder auf das Gerat.

5. BETRIE

Gerét (ein-)ausschalten:

» Driicken Sie die Feuertaste 5 Mal innerhalb von 2 Sekunden, um das Gerét (ein-)auszu-
schalten.

Gerat einstellen (Betriebsbildschirm):

Sie konnen alle auf dem Display abgebildete Parameter einstellen.

Driicken Sie die Auswahltaste, um in die Modus-Auswahl zu gelangen.

Der jeweils ausgewahlte Parameter wie ,Modus®, ,Leistung®, etc. wird dabei farbig

hinterlegt.

» Dricken Sie die Einstelltasten (,+“ oder ,-“), um zwischen den Parametern zu wechseln.
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Modus wechseln:
» Dricken Sie die Einstelltasten (,+“ oder ,-“), um zwischen den Modi zu wechseln.
= lhnen stehen Folgende Modi zur Auswahl:
* POWER (Leistungsmodus)
* VOLTAGE (Spannungsmodus)
« TC-SS/TC-NI/TC-TI (Temperaturkontrolimodus)
* VPC (Kurvenmodus)
« BYPASS (ByPass-Modus)
» Dricken Sie erneut die Auswahltaste, um Ihren gewiinschten Modus zu ibernehmen.

Leistung/Spannung anpassen (Leistungs-/Spannungsmodus):

» Dricken Sie die Einstelltasten (,+“ oder ,-“), um die Leistung/Spannung zu erhéhen bzw. zu
verringern.

» Driicken Sie die Auswahltaste, um lhre Einstellung zu tibernehmen.

Temperatur anpassen (Temperaturmodus):

» Dricken Sie die Einstelltasten (,+“ oder ,-“), um die Temperatur zu erhéhen bzw. zu
verringern.

» Driicken Sie die Auswahltaste, um Ihre Einstellung zu ibernehmen.

Kurvenmodus anpassen (VPC):

Driicken Sie die Einstelltasten (,+“ oder ,-“), um zwischen den Zugsekunden zu wechseln.
Driicken Sie die Auswahltaste, um die gewiinschte Zugsekunde auszuwahlen.

Driicken Sie die Einstelltasten (,+“ oder ,-“), um die Leistung zu erhdhen bzw. zu
verringern.
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Externe Aufladung:

» Ziehen Sie die Akkuabdeckung von den Geréat weg.

» Entnehmen Sie die Akkuzelle.

» Folgen Sie den Anweisungen des verwendeten Ladegerats, um die Akkuzellen aufzu-
laden.

Interne Aufladung:

» Verbinden Sie das Gerét iiber das beiliegende USB-C Kabel mit Inrem PC oder (iber einen
geeigneten Wandadapter mit dem Stromnetz.

= Wahrend des Ladevorgangs blinkt die Akkustands-Anzeige auf dem Display durch-
gehend.

7. LAGERUNG

*  Wenn Sie das Geréat von SMB® fiir einen l&ngeren Zeitraum nicht nutzen, schalten Sie es aus
und entnehmen Sie die Akkuzelle.

« Entsprechend der Industriestandards und -normen verlieren Akkuzellen bei langerer
Lagerung nach 3 Monaten 5% bis 10%, nach 6 Monaten 15% bis 20% und nach einem Jahr
25% bis 30% ihrer Leistung. Um eine lange Lebensdauer zu unterstiitzen, wird empfohlen,
Akkuzellen mindestens einmal im Quartal aufzuladen.

« Lagern und transportieren Sie die Akkuzelle immer in dafiir vorgesehenen Akku-Schutz-
hiillen.

+ Bewahren Sie das Gerat und die Akkuzelle auBerhalb der Reichweite von Kindern und
Haustieren auf.

«  Achten Sie auf einen festen und sicheren Stand des Gerates.

« Lagern Sie das Geréat sauber und trocken; Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit.

« Lagern Sie das Gerét nicht unter extremen Temperaturen; Vermeiden Sie langere direkte
Sonneneinstrahlung.

« Benutzen Sie spatestens nach einem halben Jahr neue Akkuzellen und entsorgen Sie die
alten Akkuzellen ordnungsgemaB, um eine sichere Verwendung des Gerates zu gewahr-
leisten.

«  Wirempfehlen generell Akkuzellen von namhaften Herstellern, wie beispielsweise ENERCIG,
zu verwenden.

. ENTSORGUNG

«  Die Verpackung muss umweltgerecht entsorgt werden.

« Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind, gehéren
nicht in den Hausmdill. Diese Produkte von SMB® koénnen Sie kostenlos in hrem
Handel vor Ort oder an Sammelstellen der Kommunen abgeben. Erkundigen Sie
sich hierzu bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zustandigen Rathaus oder einem
lokalen bzw. stadtischen Abfallentsorgungsbetrieb.
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» Driicken Sie die Auswahltaste, um die ausgewahlte Zugsekunde zu bestétigen.
» Wiederholen Sie die Schritte, bis Sie alle Zugsekunden eingestellt haben.
» Navigieren Sie mit den Einstelltasten (,+“ oder ,-) zu "Back", um das Menti zu verlassen.

Einstelltasten (,,+“ und ,,-“) (ent-)sperren:
» Driicken und halten Sie die beiden Einstelltasten (,+“ und ,-“) gedriickt, um die Einstelltasten
(,+“ und ,-“) zu (ent-)sperren.

Benutzermodus:

» Navigieren Sie auf dem Betriebsbildschirm zu dem Modus Benutzer 1/2/3.

= In diesem Modus kénnen Sie auswahlen, welche Benutzereinstellung Sie verwenden
mochten.

= In den Einstellungen des Gerétes, kdnnen Sie bis zu drei Benutzer vorprogrammieren.

Effekteinstellungen / Leistung im TC-Modus anpassen:

» Navigieren Sie auf dem Betriebsbildschirm zu den Effekteinstellungen / Leistung im
TC-Modus.

» Dricken Sie die Einstelltasten (,+
anzupassen.

oder ,-“), um den Parameter nach lhren wiinschen

Zuganzahl zuriicksetzen:
» Navigieren Sie auf dem Betriebsbildschirm zu der Zuganzahl.
» Driicken Sie die Auswahltaste erneut, um die Zuganzahl zuriickzusetzen.

Gerateeinstellungen (SETTINGS):
= In den Geréteeinstellungen kénnen Sie weitere Einstellungen bezlglich des Geréates und des
Pods/Verdampfers einstellen.
=  Zur Auswahl stehen:
« Verdampferkopf neu einlesen
« Bildschirmhelligkeit
« Bildschirmfarbe
* Benutzermodi programmieren
« Gerat auf Werkseinstellungen zuriicksetzen
« Versionsinfo
» Benutzen Sie dazu die Einstelltasten (,+“ und ,-“), die Auswahltaste sowie die Feuertaste, um
die Gerateeinstellungen lhren Wiinschen anzupassen.

Dampfen:

' *  Achten Sie darauf, dass Sie Ihr Gerat entsprechend des Verdampferwiderstandes

.I eingestellt haben, bevor Sie dampfen.

» Halten Sie die Feuertaste gedriickt, um zu dampfen.

» Warten Sie etwa eine halbe Sekunde, bevor Sie an der E-Zigarette ziehen.
» Lassen Sie die Feuertaste los, wenn Sie lhren Zug beendet haben.

6. INSTANDHALTUNG

Akkuzelle aufladen:

' Von einer internen Aufladung wird generell abgeraten. Es wird empfohlen die

° Akkuzellen primér in entsprechenden Akkuladegeréten aufzuladen.

«  Verwenden Sie bei interner Aufladung nur Netzadapter mit einem Ladestrom von
maximal 2,0 A und einer Spannungsausgabe von maximal 5,0 V.
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