


TFV16 Siebverdampferkopf 0,17Ω

2

SMB®

SMOK: TFV16 SIEBVERDAMPFERKOPF 0,17Ω
ARTNR.: 28831VP3

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

TECHNISCHE DATEN*

Drahtmaterial: / Widerstand1: 0,17Ω

Leistungsbereich1;2: 120W TC-Wert2: Nicht für TC3 geeignet!

Anzahl Wicklungen: / Geeignete Dampfart2: DL4

1 Diese Informationen stehen auch auf dem einzelnen Verdampferkopf.
2 Empfehlungen
3 Temperaturkontrollmodus
4 Subohm-Dampfen: Mit einem starken Zug den Dampf direkt in die Lunge inhalieren.

PRODUKTSPEZIFIKATION
3x Austausch-Verdampferköpfe für folgende Verdampfer:
•	 SMOK TFV16 Tank

3. BETRIEB
Verdampferkopf austauschen:

 ¾ Bitte beachten Sie dazu die Instandhaltungshinweise „Verdampferkopf wechseln“ in der 
Bedienungsanleitung des Verdampfers.

4. ENTSORGUNG

*Herstellerangaben

Vielen Dank, dass Sie sich für SMB® entschieden haben!

•	 Die Verpackung muss umweltgerecht entsorgt werden.
•	 Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind, gehören 

nicht in den Hausmüll. Diese Produkte von SMB® können Sie kostenlos in Ihrem 
Handel vor Ort oder an Sammelstellen der Kommunen abgeben. Erkundigen Sie 
sich hierzu bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem 
lokalen bzw. städtischen Abfallentsorgungsbetrieb. 

2. SICHERHEITSHINWEISE

•	 Lassen Sie die Verdampferköpfe nicht fallen, werfen Sie sie nicht und wenden 
Sie keine übermäßige Kraft an, um Schäden zu vermeiden; Verwenden Sie die 
Verdampferköpfe nicht, wenn Sie Schäden feststellen können.

•	 Tauchen Sie die Verdampferköpfe nicht unter Wasser.
•	 Halten Sie die Verdampferköpfe fern von Feuer.
•	 Verwenden Sie die Verdampferköpfe nur in dafür geeigneten Verdampfern und  

stellen Sie sicher, dass die verwendete(n) Akkuzelle(n) / der Akkuträger über entspre-
chende Schutzelektronik verfügen und für die Leistung ausgelegt ist (sind).

•	 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen.
•	 Nehmen Sie keine Veränderungen an den Verdampferköpfen vor.


